SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZABUDOWY POJEMNIKOW
1100 L

Dopasuj uktad zabudowy do
swojej przestrzeni




Dane techniczne zabudowy 1100l

Parametr Opis

Materiat Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo (1-1,5 mm)
Drzwi Dwuskrzydtowe, blokada otwierania, zamykane na klucz
Pokrywa gérna Przesuwna na rolkach z uchwytem, zamykana na klucz
Dach Spadek 2,5% dla odptywu wody

Listwa najazdowa Specjalnie wyprofilowana dla fatwego wysuwania pojemnikéw

Identyfikalno$¢é Kazdy element posiada oznaczenia montazowe

Kolory standardowe | RAL 7016 (antracyt) ‘ RAL 9005 (czarny) '

Kolory nie standardowe z palety RAL na zapytanie

szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢

Wymiary wewngtrzne 1460mm  x 1350mm x 1280mm

szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc

Wymiary zewnetrzne 1550mm x 1540mm x 1350mm

Waga ~120 kg (pojedyncza sekcja)
Poziomowanie Regulowane stopki, mozliwos¢ zakotwienia
Warianty drzwi 4 rodzaje perforacji

Zamien chaos w harmonie



Pasujgce pojemniki do zabudowy
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Pojemnik na odpady MGB
660 litrow z pokrywa
ptaska
wymiary zewnetrzne
pojemnika:
wysokos¢ 1215mm
szeroko$¢ 1370mm
gtebokosc 784mm
Wymiary kompatybilne z
zabudowa
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Pojemnik na odpady MGB
770 litréw z pokrywa
ptaska
wymiary zewnetrzne
pojemnika:
wysokos¢ 1355mm
szeroko$¢ 1370mm
gtebokos¢ 784mm
Wymiary kompatybilne z

zabudowa g
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Pojemnik na odpady MGB
1100 litréw z pokrywa
ptaska Classic
wymiary zewnetrzne 2

pojemnika:
wysokos¢ 1295mm
szeroko$¢ 1370mm I
glebokos¢ 1118mm g
Wymiary kompatybilne
z zabudowa g

Pojemnik na odpady MGB
1100 litréw z pokrywa
ptaska i pokrywa w
pokrywie
wymiary zewnetrzne
pojemnika:
wysokos¢ 1330mm
szeroko$¢ 1372mm
glebokos¢ 1085mm
Wymiary kompatybilne
z zabudowa
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Pojemnik na odpady
MGB 1100 litréw z
pokrywa wypukia,

pokrywa w pokrywie

Wymiary
niekompatybilne z
zabudowa
wymiary zewnetrzne
pojemnika:
wysokos¢ 1461mm
szeroko$¢ 1370mm
gtebokos¢ 1216mm




Wzory drzwi - perforacja

Wizualizacja wzoru drzwi

X0 drzwi gtadkie bez perforacji

drzwi perforacja - szczelina 15,5x280
pozioma 10

X1

drzwi perforacja - szczelina 20x90

X2 uktad X
X3 drzwi perforacja - kwadraty [l118
X4 drzwi perforacja - otwory 15




Konfiguracje zabudowy

Zabudowa na 1 pojemnik - model S10U0

Konfiguracja

U L 1x1100L
iloSC pojemnikow
Waga 126 kg
Wymiary szerokosc¢ 155cm
zewnetrzne gtebokosc¢ 135cm
zabudowy wysokos¢ 156¢cm

Zabudowa na 2 pojemniki - model S20U0

Konfiguracja

Konfiguracja

o g 2x1100 L
iloSC pojemnikow
Waga 230 kg
Wymiary szeroko$¢ 310cm
zewnetrzne gleboko$¢ 135cm
zabudowy wysokos¢ 156cm

Zabudowa na 3 pojemniki - model S30U0

o . S 3x1100 L
ilo$¢ pojemnikow
Waga 340 kg
Wymiary szeroko$c¢ 465cm
zewnetrzne gleboko$¢ 135cm
zabudowy wysokos$¢ 156¢cm

Zabudowa na 4 pojemniki - model S40U0

Konfiguracja

VR L 4 x1100 L
ilos¢ pojemnikow
Waga 450 kg
Wymiary szerokos¢ 620cm
zewnetrzne glebokos¢ 135cm
zabudowy wysokos$¢ 156¢cm

5




Konfiguracje zabudowy

Zabudowa na 5 pojemnikéw - model S50U0

Konfiguracja
. L 5x1100 L
ilos¢ pojemnikow
Waga 560 kg
Wymiary szerokos¢ 155cm
zewnetrzne gtebokosc¢ 135cm
zabudowy wysokos¢ 156¢cm

Zabudowa na 2 pojemniki - model S11U1

: If?nflgura_cj? 2x1100L
ilo$¢ pojemnikow
Waga 230 kg
Wymiary szeroko$¢ 155cm
zewnetrzne gtebokosc¢ 270cm
zabudowy wysokos¢ 156¢cm

Zabudowa na 3 pojemniki - model S21U1

: If(l)nfl_gura_cl.?\ 3x1100L
oS¢ pojemnikow
Waga 340 kg
Wymiary szeroko$¢ 310cm
zewnetrzne gtebokosc¢ 270cm
zabudowy wysokos¢ 156¢cm

Zabudowa na 4 pojemniki - model S22U1

_ Konfiguracia 4x 1100 L
llo$¢ pojemnikow
Waga 450 kg
Wymiary szeroko$¢ 310cm
zewnetrzne gtebokosc¢ 270cm
zabudowy wysokos¢ 156¢cm




Zabudowa na 4 pojemnikéw - model S31U1

Konfiguracja

Konfiguracje zabudowy

Zabudowa na 5 pojemniki - model S32U1

Konfiguracja

G s o 4x1100L
ilos¢ pojemnikéw
Waga 450 kg
Wymiary szerokosc¢ 465cm
zewnetrzne gtebokosc¢ 270cm
zabudowy wysokos¢ 156¢cm

Zabudowa na 6 pojemniki - model S33U1

Konfiguracja

o I 5x1100 L
ilos¢ pojemnikow
Waga 560 kg
Wymiary szerokos¢ 465cm
zewnetrzne gtebokos$¢ 270cm
zabudowy wysokos¢ 156¢cm

Zabudowa na 6 pojemniki - model S42U2

Konfiguracja

U o 6 x 1100 L
ilos¢ pojemnikow
Waga 670 kg
Wymiary szerokosc¢ 465cm
zewnetrzne gtebokosc¢ 270cm
zabudowy wysokos¢ 156¢cm

U L 6 x 1100 L
ilo$¢ pojemnikow
Waga 670 kg
Wymiary szeroko$¢ 620cm
zewnetrzne gtebokos¢ 135cm
zabudowy wysokos$¢ 156¢cm
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Konfiguracje zabudowy

Zabudowa na 5 pojemnikéw - model S41U1

Konfiguracja

P S 5x 1100 L
ilos¢ pojemnikéw
Waga 560 kg
Wymiary szeroko$¢ 620cm
zewnetrzne gtebokos¢ 270cm
zabudowy wysokos$¢ 156¢cm

Zabudowa na 7 pojemniki - model S43U1

Konfiguracja
U S 7x 1100 L
ilo$¢ pojemnikow
Waga 780 kg
Wymiary szerokos¢ 620cm
zewnetrzne gtebokos¢ 270cm
zabudowy wysokos¢ 156cm

Zabudowa na 8 pojemniki - model S44U1

Konfiguracja
o S, 8 x 1100 L
ilos¢ pojemnikow
Waga 890 kg
Wymiary szeroko$¢ 620cm
zewnetrzne gtebokos¢ 270cm
zabudowy wysokos$¢ 156¢cm




Przygotowanie do montazu

Odpowiednie przygotowanie podfoza i montaz zabudowy wptywajq na
jej trwatosc i bezpieczenstwo uzytkowania. Przestrzeganie wskazowek
Z ponizszej tabeli pozwoli na prawidtowq instalacje produktu.

Element

stabilne, wypoziomowane np. kostka brukowa, beton, ptyta

fundamentowa
Podtoze
Nalezy zapewni¢ min. 10 cm wolnej przestrzeni po bokach
konstrukciji.
Dobdr odpowiednich kotew stalowych do rodzaju poditoza (beton,
asfalt, kostka)
Kotwienie

Kotwy nie sg dotgczone — nalezy dobrac typ do rodzaju podtoza

Regulowane stopki, obowigzek uzycia poziomicy podczas

Poziomowanie )
montazu

Mycie woda pod ciSnieniem, okresowe smarowanie zawiasow i

Konserwacja .
zamkow




